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制 图

项目负责人

建筑工程/风景园林工程设计甲级：A114000370

城乡规划编制乙级：[晋]城规编第（142003）号

旅游规划设计乙级： 旅规乙14-2011

特种设备设计（压力管道）:GB1级GB2级GC1级

市政行业乙级; A214000377

工程勘察专业乙级：B214000377

环境专项乙级：A214000377

公路专业丙级：A214000377

水利行业丙级：A214000377

化工石化医药行业乙级：A214000377

电力行业(送电、变电）工程丙级：A214000377

农业综合生态开发工程乙级：A214000377
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沅江市开泰楼建设项目修建性详细规划

主要经济技术指标表：

数值 单位 备注

535.15㎡

946.00㎡

627.84㎡

1.17

39.99%

20.01%

4 个

项目名称

总用地面积

总建筑面积

计容建筑面积

容积率

建筑密度

绿地率

机动车停车位

9.0 米建筑高度

建筑占地面积 214.01㎡

半地下停车库

住宅室内正负零至檐口高度净高H=9.0米

                                        室外地坪至正负零半地下室H=1.5米

合0.80亩

地上建筑面积    648.64

地下建筑面积    297.36

㎡

㎡
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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 Ⅳ气候区 Ⅴ、Ⅵ气候区

建筑气候区划 大城市 中小城市 大城市 中小城市

日照标准日 大    寒   日 冬  至  日

日照时数（h） ≥ 2 ≥ 3 ≥ 1

有效日照时间带（h） 8～ 16 9 ～ 15

计算起点 底  层  窗  台  面

日照分析标准及依据
（一）相关规范
《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180 － 93）的条文（2002 版）
5.0.2.1 住宅日照标准应符合表 5.0.2-1 规定，对于特定情况还应符合下列规定：
（1）老年人居住的建筑不应低于冬至日日照 2小时的标准。
（2）在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。
（3）旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１
小时的标准。

住宅建筑日照标准    表 5.0.2-1

（二）日照分析技术参数
1、城市经纬度： 沅江 112 度 23 分 ; 28 度 51 分
2、住宅建筑日照有效时间：大寒 8:00 ～ 16:00( 真太阳时 )；
3、时间计算间隔：1分钟
4、扫掠角：0°
5、时间累计方式：总有效日照分析，累计所有时间段，最长的时间段不少于 5分钟，
其它时间段不少于 5分钟

日照分析结论 :  
   本项目拟建 1栋住宅，均满足大寒日 3小时日照标准要求。基地
外日照分析范围内的现状住宅所有均满足大寒日 3 小时日照标准要
求。
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